Reef4 - CSTB Page 1 sur 20 


https://www.engcopilot.com/ 


Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Decembre 2013 
Document : NF DTU 23.2 P1-2 (août 2008) : Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 1-2 : Critères 
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P19-201-1-2) 


norme française 


NF DTU 23.2 P1-2 
Août 2008 
P 19-201-1-2 


Travaux de batiment 


Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 


Æ Building works — Precast hollow core slabs in concrete for floors — 
Part 1-2 : General criteria for selection of materials 


ES] Bauarbeiten — Vorgefertigte beton-hohlplattendecken — Teil 1-2 : 
Allgemeine kriterien fŭr die Materialauswahl 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 
16 juillet 2008 pour prendre effet le 16 août 2008. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés 
pour la réalisation des planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton armé 
ou en béton précontraint pour des ouvrages de bâtiment et de génie civil situés 
ou non dans les zones sismiques, dans le champ d'application de la norme NF 
DTU 23.2 P1-1. 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : produit en béton, élément préfabriqué, 
bâtiment, plancher en béton, béton armé, dalle, accessoire, conditions 
d'exécution, choix, matériau, information, donnée, approvisionnement, document, 
mise en oeuvre, pose. 


Sommaire 


Membres de la commission de normalisation 
Avant-propos commun à tous les DTU 

1 Domaine d'application 

2 Références normatives 

3 Plancher à dalles alvéolées 

3.1 Dalles alvéolées préfabriquées 

3.2 Autres éléments 

3.3 Accessoires 

4 Données et éléments d'information à fournir pour la conception 
5 Eléments à fournir pour l'approvisionnement 
5.1 Généralités 

5.2 Dispositifs de manutention 

5.2.1 Palonnier à pinces 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 23/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 2 sur 20 


https://www.engcopilot.com/ 


5.2.2 Elingues, sangles et autres dispositifs 

5.2.2.1 Elinguage par 4 trous traversants 

5.2.2.2 Elinguage ou sanglage au pourtour de la dalle 

5.2.3 Autres dispositifs de manutention 

6 Plans et documents de mise en oeuvre des dalles alvéolées 
7 Plans d'exécution des ouvrages 

Annexe A (informative) Exemples de dispositifs de manutention 
A.1 Manutention avec palonnier à pince 

A.2 Manutention avec élingues traversantes 

A.3 Manutention avec sangles 

Annexe B (normative) Essai d'adéquation pince de levage — dalle alvéolée 
B.1 Généralités 

B.1.1 Essais réalisés par un organisme habilité 

B.1.2 Essais réalisés en usine par un organisme habilité 
B.1.3 Fournitures pour les essais 

B.1.4 Marquage 

B.2 Réalisation des essais 

B.2.1 Vérification de la compatibilité pince/dalle 

B.2.2 Mesure des caractéristiques dimensionnelles 

B.2.3 Mesure de la résistance à la compression du béton 
B.2.4 Essai d'adéquation 

B.2.4.1 Essai réalisé par un organisme habilité 

B.2.4.2 Essai réalisé en usine 

B.3 Rapport d'essai 

B.8.1 Informations générales 

B.3.2 Résultats des mesures effectuées 

B.8.3 Conclusion du rapport d'essai 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 23/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 3 sur 20 


https://www.engcopilot.com/ 


Membres de la commission de normalisation 
Président : M QUINTANA 
Secrétariat : M LEMOINE — UMGO 
e M ALEXANDRE BUREAU VERITAS 
M ANDIN RECTOR LESAGE 
M ASHTARI CETEN-APAVE 
M BABA BUREAU VERITAS 
M BARTHOU CERIB 
M BERNARDI RECTOR LESAGE 
M BOURDAIS-MASSENAIS ACOB 
M BRAILLARD APSEL 
M BRIN BUREAU VERITAS 
M BURY BUREAU VERITAS 
M CHENAF CSTB 
M COLINA ATILH 
M DE TRETAIGNE ALIDAL 
M DENIAU DENIAU 
M DRIAT CSFE 
M FAUCON CERIB 
M GAUDIN EGF-BTP 
M GILLMANN RECTOR LESAGE 
M HOLLEBECQ AFCAB 
MME MAIBECHE SOPREL SAS 
M MOINEAU INRS 
M OLIVIER-MARTIN BEJOM 
M PAILLE SOCOTEC 
M PANNETIER OFFICE DES ASPHALTES 
M PINÇON BNTEC 
M PY KP1 R&D 
M QUINTANA QUINTANA 
M RUAULT CAPEB 
M TAILLEFER CSTB 
M TANNOUS SOPREL SAS 
M TOURTIER CRAM BRETAGNE 
M TRINH APAVE 
MME VALLADEAU-RONCIN FIB 





https://www.engcopilot.com/ 


http://reef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code... 23/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 4 sur 20 


https://www.engcopilot.com/ 


Avant-propos commun a tous les DTU 


Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui 
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il 
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords 
dits « E. A. » ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF EN 45011. Le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 
l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette 
équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du 
produit proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître 
d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans 
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 
Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation des planchers à 


dalles alvéolées préfabriquées en béton armé ou en béton précontraint pour des ouvrages de bâtiment et de génie 
civil situés ou non dans les zones sismiques, dans le champ d'application de la norme NF DTU 23.2 P1-1. 
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2 References normatives 


Les documents de reference suivants sont indispensables pour l'application du present document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique. 

NF DTU 23.2 P1-1, 

Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 1.1 : Cahier des clauses 
techniques (indice de classement : P 19-201-1-1). 

NF DTU 232 P3, 

Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 3 : Règles de calculs 
(indice de classement : P 19-201-3). 

NF EN 45011, 

Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits (indice de classement : X 50- 
071): 

NF EN 1168, 

Produits préfabriqués en béton — Dalles alvéolées (indice de classement : P 19-801). 

NF EN 1990, 

Eurocodes structuraux — Base de calcul des structures (indice de classement : P 06-100-1). 

NF EN 1990/NA , 

Eurocodes structuraux — Base de calcul des structures — Annexe Nationale a la NF EN 1990 : 2006 (indice de 
classement : P 06-100-2). 

NF DTU 21 : NF P 18-201 

(référence DTU 21), Travaux de bâtiment — Exécution des ouvrages en béton — Cahier des clauses techniques. 
NF EN 206-1, 

Béton — Partie 1 : Specification, performances, production et conformite (indice de classement : P18-325-1). 
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3 Plancher à dalles alvéolées 


À défaut de spécifications des Documents Particuliers du Marché (DPM), la conception et le dimensionnement des 
planchers à dalles alvéolées doivent être réalisés conformément à la norme NF DTU 23.2 P3. 


3.1 Dalles alvéolées préfabriquées 


Les dalles alvéolées constitutives du plancher doivent être conformes à la norme NF EN 1168 , dans les limites 
dimensionnelles suivantes : 


e pour les dalles alvéolées précontraintes : épaisseur comprise entre 0,12 m et 0,40 m (bornes incluses) et 
largeur inférieure ou égale à 1,20 m; 


e pour les dalles alvéolées en béton armé : épaisseur comprise entre 0,12 m et 0,24 m (bornes incluses) et 
largeur inférieure ou égale à 0,60 m ; 


e pour les dalles alvéolées avec un biais, l'angle n'excède pas 45°. 
NOTE 


La certification « Marque NF » ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut la 
preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document. 





3.2 Autres éléments 
Le béton coulé en place, les ferraillages complémentaires sont conformes aux spécifications de la norme NF DTU 
2 


3.3 Accessoires 
Les accessoires doivent être conformes aux spécifications des normes homologuées. 
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4 Données et éléments d'information à fournir pour la conception 


Les éléments d'information suivants doivent être fournis au bureau d'études chargé du dimensionnement du 
plancher à dalles alvéolées : 


les moyens de levage (capacité, inserts de manutention le cas échéant, ..) ; 
les charges de chantier et les sujétions d'étaiement ; 


les charges en phases d'exécution (efforts sur les dispositifs de sécurité, le cas échéant ; réaction d'étais des 
étages supérieurs ; circulation d'engins de chantier ; stockage provisoire, ..) ; 


les plans de coffrage détaillés nécessaires à l'établissement du plan de préconisation de pose des dalles 
alvéolées ; 


les plans de ferraillage des éléments susceptibles d'interférer sur la conception (armatures dépassantes des 
supports, ...) ; 


la pente éventuelle du plancher (notamment lorsqu'elles sont utilisées comme support d'étanchéité) ; 
la classe du ou des ciments utilisés (N, R ou S) ; 


les informations sur les granulats permettant le calcul du module et les vérifications relatives à la résistance 
au feu ; 


la classe de résistance du ou des bétons de chantier ; 
la nature, la classe et les caractéristiques des armatures ; 


les charges permanentes et d'exploitation en phase définitive (nature, intensité, position, calendrier de mise 
en charge, ...) ; 


les coefficients w, , W, w, dans le cas où ils sont différents de ceux fixés par la norme NF EN 1990 et son 
annexe nationale française (NF EN 1990/NA ) et/ou dans les cas non prévus par cette norme ; 
les cas éventuels d'interdépendance de charges ; 


la nature, la position et les dimensions des réservations et des biais, les porte-à-faux à équilibrer par les 
dalles alvéolées ; 


les prescriptions particulières qui peuvent éventuellement s'imposer compte tenu du type de construction, des 
conditions d'exploitation ou d'agressivité du milieu ambiant (classe d'exposition, conditions particulières de 
calcul, enrobages accrus, revêtement protecteur, ….) ; 


les états limites de déformation et/ou de fissuration à respecter. 
NOTE 


Les vérifications de déformation nécessitent la distinction entre éléments supportés fragiles et non 
fragiles et la connaissance des dates de mise en oeuvre de ces éléments. 





Il y a lieu de préciser éventuellement : 


les charges dynamiques et la valeur du coefficient de majoration dynamique correspondant ; 
les efforts dus à la poussée des terres et à la pression hydrostatique pour les différentes phases d'exécution ; 
le gradient thermique à prendre en compte. 


Dans le cas où le bureau d'études n'est pas chargé de l'étude complète du bâtiment, il doit lui être communiqué, en 
complément des éléments ci-dessus : 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code… 


les sollicitations dues au contreventement du bâtiment ; 
les sollicitations dues aux actions accidentelles éventuelles (séisme, feu, ...) ; 
les éventuelles exigences thermiques et acoustiques. 
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5 Eléments à fournir pour l'approvisionnement 


5.1 Généralités 


Les éléments d'information suivants doivent être fournis par l'entreprise de gros oeuvre au fournisseur des dalles 
alvéolées : 


le planning de livraison ; 

le mode de chargement compatible avec la cinématique de pose, le cas échéant ; 
les conditions d'accessibilité au chantier ; 

les possibilités de stockage sur chantier. 


5.2 Dispositifs de manutention 


Le dispositif de manutention utilisé doit limiter les conséquences liées au risque de décrochage pouvant survenir à 
la suite du glissement de l'accessoire de préhension ou de rupture de la dalle alvéolée. 


Quelque soit le dispositif de manutention utilisé, l'angle d'élinguage ne doit pas dépasser 60° (figure 1). 





Figure 1 Angle d'élinguage 
Des exemples de dispositifs sont donnés en Annexe A. 


5.2.1 Palonnier à pinces 
Les palonniers à pinces utilisés doivent répondre aux dispositions suivantes : 
e la mise à disposition de palonniers prêts à l'emploi (pinces adaptées à la forme des dalles) ; 
e le réglage réduit au seul positionnement longitudinal des pinces ; 
e la fourniture d'une notice d'instructions donnant les consignes d'utilisation du palonnier à pinces ; 
e le verrouillage des pinces en position fermée ; 
e une visualisation de l'état de prise des pinces ; 
e le déverrouillage impossible des pinces sans intervention de l'opérateur ; 
e la vérification à la mise en service par un organisme habilité. 


L'adéquation entre le palonnier et ses pinces d'une part, et la dalle à manutentionner d'autre part, doit être vérifiée 
par l'entreprise à partir des indications portées sur la poutre du palonnier et données dans la notice d'instructions. 
La sûreté de fonctionnement des palonniers à pinces et l'adaptation aux dalles sont garanties par la bonne 
adéquation entre la pince et la dalle. Cette adéquation doit être vérifiée et attestée par un organisme habilité lors 
de la première mise en service conformément à la procédure décrite en Annexe B . Les zones de préhension sont 
marquées sur le produit et font l'objet d'un contrôle visuel après fabrication. 


NOTE 
La « Marque NF » ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos , vaut la preuve de 





la conformité aux exigences sur le marquage et le contrôle des zones de préhension. 


5.2.2 Elingues, sangles et autres dispositifs 
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5.2.2.1 Elinguage par 4 trous traversants 

À la fabrication, des trous sont ménagés dans la dalle alvéolée à environ 0,80 m des extrémités (4 pour des dalles 
de 1,20 m de largeur) au travers desquels sont passées des élingues. Les élingues sont liaisonnées à un système 
de retenue positionné en sous-face de la dalle alvéolée. Cette pièce doit être équipée de dispositifs de saisie pour 
sa mise en place et son retrait ainsi qu'un élément de blocage pour empêcher son échappement pendant la 
manutention à la grue. 


5.2.2.2 Elinguage ou sanglage au pourtour de la dalle 

L'élinguage peut être fait de différentes manières par exemple par élingues et traverse-support ou par élingues 
plates (sangles). De manière à permettre la pose côte à côte des dalles sans espace, des encoches peuvent être 
ménagées par le fournisseur dans les nervures inférieures latérales des dalles alvéolées. En l'absence de telles 
encoches, un dispositif s'opposant au glissement des élingues doit être prévu. 


NOTE 


L'utilisation de palonnier adapté permet de maintenir les axes de levage verticaux afin de limiter le 
glissement et l'usure des sangles. 





5.2.3 Autres dispositifs de manutention 
D'autres dispositifs de manutention peuvent être admis s'ils présentent les garanties nécessaires en matière de 
sécurité et d'intégrité des dalles alvéolées. 


NOTE 


Les dispositifs relevant d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application (DTA) ' ou d'un 
Agrément Technique Européen (ATE) peuvent être utilisés. 





1) 
Ou de leur équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos . 
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6 Plans et documents de mise en oeuvre des dalles alvéolées 


La mise en oeuvre des dalles alvéolées fait l'objet de plans et de documents suffisants pour définir les dispositions 
constructives à réaliser. 


Ces plans et documents, qui constituent le plan de préconisation de pose, doivent préciser : 


les hypothèses prises en compte dans les calculs ; 


les conditions à respecter pour les appuis, ancrages, liaisons et continuités, notamment en ce qui concerne 
les armatures, qu'elles sortent en attente des dalles alvéolées ou qu'elles soient à placer en oeuvre ; 


la pente éventuelle du plancher (notamment lorsqu'elles sont utilisées comme support d'étanchéité) ; 
la définition des dalles alvéolées, leur poids théorique, avec leur repérage et leur implantation ; 

les conditions de stockage ; 

les conditions de manutention, de levage et de pose des dalles alvéolées ; 

les conditions d'étaiement éventuel. 
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7 Plans d'exécution des ouvrages 


Les plans d'exécution des ouvrages sont réalisés sous la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre à partir des 
plans de préconisation de pose du ou des fournisseurs des dalles alvéolées et des modes opératoires retenus 
(type d'étaiement, phasage des clavetages sur appuis et en travĉe, ...). 


Le plan de préconisation de pose doit être validé et éventuellement complété par le bureau d'études chargé de 
l'étude générale d'exécution du bâtiment. 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 23/12/2013 


Reef4 - CSTB 


https://www.engcopilot.com/ 


Annexe A (informative) Exemples de dispositifs de manutention 


A.1 Manutention avec palonnier a pince 


o Etiquette de verification de | 
l'organisme habilité 








position Ouverte / Fermée) m de préhension par le 


trapèze bleu 









Au vü des pièces brésehtées par. 
l'industrie[fabricant concernani le 
préserit équipément référencé N_ dans 
le rapport N:..-.. «de Vérification 
préalable à:la:premnière mise: a 
dispositioh, lGrganisme: habilite (rom) 
s'est assuré du respect dés exigences 
pour la'manutention des dalles 
alvéolées sur chahtier. 

Le rapport mentionné ci-dessus est le 
document faisant référencé. 


* Nom: du: fabricant 


+ CMU 
+ Type de dalles 
mañuténtionnables 
+ Marquage CE 
o 


Organisme-habilite 


Certificat de conformite 

Notice d'instructions 

Rapport de verifications periodiques 

Consignes de levage, de stockage, d'étaiements éventuels et de pose des dalles 


A.2 Manutention avec élingues traversantes 
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+ Idebtification. de l'équipement 


= Masse dé l'équipement 
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A.3 Manutention avec sangles 
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1-Vérifier la capacité de charge des sangles D 
Longueur minimale de l'élingue plate 


Capacité de charge par sangle L=(3/+2e) 
CMU x0,866 x1,7 
charge sin coef 
maxi 60° utilisation Q 
0,866 | sin utilisation EN 
sangle p eu 
ZANONI 
Ex: CMU sangle 3000 kg 
e poids de la dalle 6200 kg 
oe Capacite de levage 1 sangle 
D. e 3000kg x 0,866 x 1,7 = 4486 kg 
Capacité des 2 sangles pe = 
e 4486kg x 2 = 8972 kg qi 
(superieur au poids d A À d 























de la dalle 6200 kg) 











Fourreau de protection 

Long L =L -2b 
L=longueur totale 
2b=longueur des boucles 





Verification periodique 


= 


Pas de trace de coupures. Réparation interdite 











Pas de coupure apparente 







Bon aspect général 


Équilibrer les sangles 







ATTENTION 
Placer la sangle dans l'échancrure à la base de la dalle. 





Zones de levage à 80cm maxi des abouts. 
Pour éviter tout glissement vers l'intérieur, 
placer un crochet de retenue sur chaque côté. 
Vérifier la profondeur mini Voir préconisation de pose pour dalles 


voir préconisation de pose non rectangulaires. 


4-Poser la dalle ) 















Pour la clarté des manutentions les garde corps ne sont pas systématiquement indiqués. 
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Annexe B (normative) Essai d'adéquation pince de levage — dalle alvéolée 


B.1 Généralités 


B.1.1 Essais réalisés par un organisme habilité 


Le fournisseur qui passe commande à un organisme habilité de l'essai doit transmettre une liste détaillée de 
couples pinces de levage / dalles alvéolées, comprenant pour chaque pince : 


e le code de la pince ; 
e la Charge Maximale Utile de la pince (CMU) ; 
et pour chaque type de dalle : 
e le type de la dalle ; 
e la longueur maximale L,,, théoriquement manutentionnable avec les palonniers associables aux pinces 
considérées ; 
e la masse théorique linéaire maximale m,, affectée d'un coefficient z 1 défini par le fournisseur de dalles 
alvéolées ; 
e la valeur f, (valeur minimale de la résistance à la compression du béton lors de la livraison sur chantier 
évaluée sur éprouvette normalisée). 
Le fournisseur doit joindre à la commande un plan coté du profil de chaque type de dalle à essayer. 


B.1.2 Essais réalisés en usine par un organisme habilité 


Le fournisseur doit préciser s'il s'agit d'un essai réalisé selon le paragrapheB.2.4.1 ou s'il s'agit d'un dispositif 
propre à l'usine. Dans ce cas, il doit transmettre des photographies de l'installation ainsi que les plans cotés au 
moins quatre semaines avant l'essai. 


B.1.3 Fournitures pour les essais 
Pour chaque couple pince de levage / dalle alvéolée, le fournisseur fournit à l'organisme habilité : 
e la pince de levage ; 


e deux dalles alvéolées de longueur supérieure à la longueur de la pince augmentée d'au moins huit fois la 
hauteur totale de la dalle ; en aucun cas cette dimension ne pourra être inférieure à 2,40 m + 0,10 m ; les 
dalles seront à abouts sciés ; 


e trois éprouvettes cylindriques (ou cubiques) réalisées avec le béton ayant servi à la fabrication des dalles 
alvéolées. 

B.1.4 Marquage 

Les pinces de levage fournies pour l'essai comportent les indications suivantes : 
e numero de code ; 
e CMU (Charge Maximale Utile). 

Les dalles alvéolées fournies pour l'essai comportent les indications suivantes : 
e identification de l'industriel fabricant ; 

identification (éventuellement) de l'usine ; 
e référence du type de dalle ; 
e date de fabrication des dalles. 

Les éprouvettes correspondantes comportent les mêmes informations. 


B.2 Réalisation des essais 


B.2.1 Vérification de la compatibilité pince/dalle 


Pour chaque couple pince/dalle à soumettre à l'essai d'adéquation, l'organisme habilité s'assure de la compatibilité 
de la pince et de la dalle, en vérifiant que : 


CMU 2> Limax A W 
: 2 


L 


max * My 


dans la suite, on note R, = 
mo 2x CMU 


avec R,, = 1. 


B.2.2 Mesure des caractéristiques dimensionnelles 
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Sur la dalle qui va ĉtre soumise a l'essai, l'organisme habilite effectue les mesures dimensionnelles suivantes et 
vérifie que les tolérances annoncées par le fournisseur sont respectées : 


e mesure de la largeur L. de la dalle alvéolée en face supérieure, aux deux extrémités et au milieu de celle-ci ; 

e mesure de l'épaisseur h de la dalle alvéolée en quatre points ; 

e mesure de l'épaisseur e, entre la face supérieure de la dalle et la première alvéole en quatre points ; 

e mesure de l'épaisseur minimale b, des nervures de rive en quatre points : 

e mesure de la hauteur h, entre la face supérieure et l'arête de la « rainure » de la dalle alvéolée en quatre 
points ; 

e mesure de la profondeur p de la « rainure » de la dalle alvéolée en quatre points. 


NOTE 


Dans l'hypothèse où au moins une tolérance n'est pas respectée, les essais ne seront poursuivis qu'après 
l'accord écrit du fournisseur. 





HOOOOO 





Figure B.1 Mesures des caractéristiques dimensionnelles 


B.2.3 Mesure de la résistance à la compression du béton 


Sur les trois éprouvettes fournies par l'industriel fabricant, l'organisme habilité effectue la mesure de la résistance à 
la compression du béton f,, et calcule la valeur moyenne de cette résistance f,,,,,. Selon le type d'éprouvettes 


fournies, l'organisme habilité effectue la correction telle que définie dans la norme NF EN 206-1 . 

Ces mesures sont effectuées le même jour que l'essai d'adéquation pince de levage / dalle alvéolée. 

À partir de la valeur f,, annoncée par le fournisseur et de la valeur f précédemment déterminée, l'organisme 
habilité calcule le rapport Rog défini de la manière suivante : 


cj,moy 


f.. 
Re- = max dl 
CE | ml 


OŬ : 
e f,est la résistance à la traction du béton le jour de l'essai d'adéquation, déterminée conformément à la norme 
NF EN 1992-1-1 et à son annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA , à partir de la résistance à la compression 
f 
e f, est la résistance minimale à la traction du béton lors de la livraison des dalles alvéolées sur chantier, 


déterminées conformément à la norme NF EN 1992-1-1 et à son annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA , à 
partir de la résistance à la compression f,- 


NOTE 


cj,moy ; 


La date de fabrication des dalles alvéolées est choisie en fonction de la date prévue des essais de manière 
à limiter l'importance du facteur Rog - 





B.2.4 Essai d'adéquation 


B.2.4.1 Essai réalisé par un organisme habilité 
L'essai d'adéquation est conduit de la manière suivante : 
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Figure B.2 Principe de l'essai d'adéquation 

La dalle alvéolée est bridée sur un support rigide, perpendiculairement à son axe longitudinal et sur toute sa 
largeur. 
La pince est mise en place sur la dalle et l'on vient tirer sur cette pince. La force de traction exercée sur la pince est 
mesurée avec une précision de +5 %. 
L'essai est normalement mené jusqu'à la rupture du béton de la dalle alvéolée. Toutefois, l'essai est arrêté lorsque 
la charge atteint Fim = (3 x Ree x Rm x CMU) ou si les sollicitations sur la pince semblent nuire à son intégrité. 
On relève la charge maximale atteinte F,,,,en précisant si cette charge correspond à la rupture du béton de la dalle 
alvéolée, à F,,, ou à des sollicitations sur la pince ayant conduit à arrêter l'essai. 
B.2.4.2 Essai réalisé en usine 

e Avec un dispositif d'essai conforme au paragraphe précédent : 


L'essai doit être mené de la même manière que lorsqu'il est réalisé par un organisme habilité. Les matériels 
de mesure doivent être étalonnés. Il est exécuté en présence de l'organisme habilité. 


e Avec un dispositif propre à l'usine : 
Avant essai, le dispositif de l'usine doit être soumis à l'approbation de l'organisme habilité. Des photographies 
de l'installation ainsi que des plans cotés doivent être envoyés à l'organisme habilité de manière à pouvoir 
valider ou non la procédure proposée. 


Les points à respecter sont : 
e la distance libre minimale entre l'extrémité de la pince et les points de bridage ou de chargement ; 


e la possibilité de mesurer correctement l'effort dans la pince de levage. 
Les matériels de mesure doivent être étalonnés. L'essai est exécuté en présence de l'organisme habilité. 


B.3 Rapport d'essai 


B.3.1 Informations générales 
e Liées à l'industriel fabricant : 
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e nom de l'industriel fabricant ; 
e nom de l'usine (ĉventuellement). 
e Liĉes à la dalle alvéolée : 


e type de dalle alvéolée essayée, avec copie du plan coté et tolérancé fourni par le fournisseur de dalles 
alvéolées ; 


e valeur de L,,,, annoncée par le fournisseur ; 
e valeur de m,annoncée par le fournisseur ; 
e valeur de f, annoncée par le fournisseur ; 
e date de fabrication de la dalle alvéolée. 
e Liées à la pince de levage : 
e code de la pince de levage ; 
e CMU de la pince de levage. 
e Liées à l'essai : 
e date de la commande ; 
e date de réception des produits à essayer si l'essai n'est pas effectué en usine ; 
e date de l'essai ; 
e références du matériel utilisé pour les essais ; 
e lieu de l'essai ; 
e méthodologie utilisée pour réaliser l'essai. 


B.3.2 Résultats des mesures effectuées 
e Vérification de la compatibilité pince/dalle : 
e valeur de la CMU ; 
e valeur du produit : 


L 


max 


2 





x My 


On indique si la compatibilité est assurée. On calcule alors R,- 
e Mesures des caractéristiques dimensionnelles : 
e trois valeurs mesurées de L, ; 
e quatre valeurs mesurées de h ; 
e quatre valeurs mesurées de e, ; 
e quatre valeurs mesurées de b, ; 
e quatre valeurs mesurées de h, ; 


e quatre valeurs mesurées de p. 
Pour chacune de ces dimensions, on indique les écarts maximaux par rapport à la cote nominale annoncée par le 
fournisseur. 
e Mesure de la résistance à la compression du béton : 


e trois valeurs mesurées de f; 
e coefficient correcteur éventuel (selon le type d'éprouvettes). 


À partir de ces trois valeurs, on calcule f, mo, €t fj: puis connaissant f 


kioj on calcule f,- On calcule alors Roe- 


ken 
e Essai d'adequation : 
e valeur de la charge maximale atteinte F.., . 
On précise si cette charge correspond à la rupture du béton de la dalle alvéolée, à F 
la pince ayant conduit à arrêter l'essai ou à une autre raison. 


à des sollicitations sur 


lim ? 


B.3.3 Conclusion du rapport d'essai 


Le rapport d'essai ne donne pas d'interprétation des résultats obtenus. Il précise simplement que l'adéquation de la 
pince et du type de dalle essayée est vérifiée si la charge maximale atteinte F,,,2 (2,5 x Reg x Rm * CMU). 
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